CD-R - die beschreibbare CD

Der Nutzer kann die unterschiedlichen Farbstoffe der
CD-Rohlinge an ihrer Farbe unterscheiden. Der ur-
spriinglich fiir die CD-R entwickelte Cyanin-Farbstoff ist
blaulich. Aufgrund der hinterliegenden goldenen Reflexi-
onsschicht erscheinen Cyanin-Discs von unten durch die
Polycarbonatschicht betrachtet griinlich. Nun ist Cyanin
aber empfindlich gegen UV-Strahlen, sodass niemals rei-
nes Cyanin verwendet wurde und wird, sondern es wer-
den verschiedene Stabilisatoren hinzugefigt.

Der Farbstoff einer CD-R wird beim Schreiben der Infor-
mationen verandert. Die CD-R ist zunichst wie eine nor-
male, gepresste CD aufgebaut. Sie besteht aus einer Poly-
carbonat-Scheibe, einer Reflexionsschicht und einem
Schutzlack auf der Labelseite. Wihrend aber bei einer ge-
pressten CD die Informationen als Pits in den Polycarbo-
nat-Trdger gepresst werden, ist dort bei einer CD-R nur
der so genannte »Pregroove” zu finden. Diese durchge-
hende wellenférmige Leerspur wurde mit einer Frequenz
von 22,05 kHz aufmoduliert. Sie ist fiir die Spurfiihrung
beim Schreiben nétig; aus der Frequenz gewinnt der
Schreiber Informationen tiber die Umdrehungsgeschwin-
digkeit.

Im Gegensatz zur gepressten Silberscheibe befindet sich
bei der CD-R zwischen Polycarbonat-Scheibe und Refle-
xionsschicht noch der Farbstoff. Beim Schreiben der
CD-R wird die relativ transparente Farbschicht punktuell
kurzzeitig erhitzt und eine chemische Reaktion erzeugt,
die die Lichtdurchlissigkeit des Farbstoffs verandert und
eine Art Bldschen erzeugt. Dabei wird auch das Refle-
xionsmetall an der Stelle leicht angehoben und der Poly-
karbonattrager sangeschmort”. Die so durch den Laser
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bewirkten Markierungen sind wie die Pits auf einer ge-
pressten CD unterschiedlich lang und haben im Prinzip auch
die gleiche Wirkung: Sie absorbieren einfallendes Laseflicht.
Die Pits der gemasterten CD verringern die Menge des re-
flektierten Lasersignals durch Streuung und eine teilweise
Ausloschung infolge von Interferenzen. Die Folge ist in bei-
den Fallen, dass die Fotodioden des Lesekopfes an diesen
Stellen einen Abfall des von der Disc zuriickkommenden
Lichts unter einen bestimmten Pegel registrieren.



